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Unsere Leistungen:

e Abgrenzung Anlagengrundstick, Rele-
vanzprifung der Gefahrstoffkatasterliste,
Prifung von verfahrenstechnischen Pro-
zessen, Gefahrdungsabschatzung und
Prifung der Umweltrelevanz (CLP VO)
hinsichtlich der gefahrlichen Stoffe, die in
der Anlage verwendet, erzeugt bzw. frei-

gesetzt werden
e Boden- und Grundwasseruntersuchun-
gen
Projektbeschreibung: g
Kundennutzen:
Erfassung Ausgangszustand Boden und o
Grundwasser im Zuge des Neubaus einer Fachkompetenz, aufgrund langjahriger Er-
Reingas-Entstickungsanlage sowie werks- fahrung_en in _den Berglchen Umwelttechnik
weite Erfassung fur Bereiche, in welchen und toxikologische Risikobewertung

wassergefahrdende Stoffe verwendet und
gof. freigesetzt werden. Untersuchung von
Boden- und Grundwasser (in Anlehnung an
LABO ,Arbeitshilfe zum AzZB").

Anlass:

¢ Im Rahmen der Anlagengenehmigung
nach BImSchV gem. Artikel 22 Abs. 2 der
Industrial Emissions Directive (IED) In-
dustrieemissionen-Richtlinie 2010/75/EU
sowie gemaf § 10 (1a) BImSchG ist fur
bestimmte Anlagen (4. BImSchV Anhang
1, Buchstabe E) ein AZB zu erstellen

e Malstab zur Bewertung des Endzustan-
des nach Anlagenstilllegung. Beweissi-
cherung fur Ruckfuhrungspflicht nach § 5
Abs. 4 BImSchG und nach Art. 22 Abs. 3
IED
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